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PZL Sedziszéw specjalizuje sie w produkcji wszelkiego rodzaju filtrow. W szerokiej gamie produktéw
znajduja sie filtry. powietrza, oleju, paliwa, kabinowe, hydrauliczne oraz osuszacze powietrza. Nasze
wyroby znajdujg zastosowanie miedzy innymi w samochodach osobowych i ciezarowych, ciggnikach
i maszynach rolniczych oraz maszynach roboczych. Jakos$¢ wszystkich produktow jest zgodna
z miedzynarodowymi standardami i potwierdzona norma |ATF 16949:2016.

Potencjat naszego zaktadu stanowig rowniez specjalistyczne ustugi narzedziowe. Mozliwosci parku
maszynowego pozwalajg nie tylko na zabezpieczenie wewnetrznych potrzeb zaktadu, ale réwniez na
realizacje zlecen zewnetrznych zwigzanych z obrobka metali.

Zaawansowane technologicznie
maszyny CNC

HPM 800U MIKRON
Frezowanie piecioosiowe

Zakres pracy: X=800; Y=800; Z=550
Stot roboczy: 500x800
Chtodzenie: Ciecz/powietrze

Agie Charmilles DRILL 20

Elektrodrazenie otwordw

Maksymalna gtebokosc¢ drazenia: 200mm
Maksymalna masa detalu: 300kg

Zakres pracy: X=300; Y=200; Z=300

Agie Charmilles CUT 300 SP

Wycinanie drutowe

Maksymalna waga detalu: 1500kg
Pole robocze: 1200x700x400
Zakres pracy: X=550; Y=350; Z=400
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Wyposazenie narzedziowni, stanowiag rowniez:

Tokarki uniwersalne, rewolwerowe i automaty tokarskie, ktére umozliwiaja ttoczenie
konwencjonalne ($rednica preta max. fi 400 mm)

Frezarki uniwersalne (max. gabaryty 600 x 1600 mm) oraz frezarki do kot zebatych
0 zebach prostych i skosnych.

Szlifierka do otwordéw (max. fis00 mm),

Szlifierka do watkdw (max. fi200 x L - 1000 mm),

Szlifierka do ptaszczyzn (gabaryty max. 500 x 1500 mm)

Wiertarki stotowe, stupowe (otwdr max. fi48 mm)

Gilotyna do ciecia blachy (grubos$¢ blachy max. 6 mm)

Pita tasmowa ($rednica preta/rur max. fi250 mm)

Malarnia natryskowa (za wyjatkiem farb proszkowych) -

max. gabaryty 1200 x 1200 x 1300 mm

Hartowanie umozliwiaja:

Piec PSK-7 sylitowy (wymiary detalu max. fi240 mm x L - 600 mm x H - 300 mm)
Piec POK-73 (L max. - 430 mm x W max. - 600 mm x H max. - 400 mm)
Wyzarzanie (L max. - 1100 mm x W max. - 600 mm x H max. - 400 mm)

Piec solny - PEE 35-50 - wymiary detalu max. fi200 mm x L - 300 mm,

gatunek materiatu - SW7M, SW18, WCL, SW12C

Dodatkowe ustugi to:
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Dtutowanie: rowki pod wpust

Walcowanie gwintow: gwinty M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M18

Zwijanie: max. grubosc blachy 3 mm - $rednica wewnetrzna min fi150 x L max. - 1000 mm
Spawanie (TIG, MAG)

Zgrzewanie punktowe
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